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RAPPORT D'ESSAI DE PERMEABILITE A L'AIR

&

LOCALISATION DES INFILTRATIONS D'AIR PARASITE

ADRESSE DU BIEN

Lieu dit" Les Tuilieres "

24200 SARLAT LA CANEDA

CLIENT

CCSPN Mr VIDILLES

MOMENT DU MESURAGE

Test A réception - Batiment neuf

METHODE DE MESURAGE

DATE DE L'ESSA}

Ces résultats ainsl que ce rapport peuvent étre retenus dans le cadre d'une démarche de labellisation

BBC Effinergie

Opérateur autorisé présent sur la liste des opérateurs autorisés a réaliser des essais de perméabilité

dans le cadre d'une démarche de certification sous le label BBC Effinergie

Y

Essai de perméabilité a l'air de batiment
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RCS Périgueux 514 547 272
SIRET 514 547 272 00013
il Exploitation'des données mesurées il e

... DEPRESSION i ce o SURPRESSION
o ScValeurs ] -Intervalle de confiance - i -Valeurs /- “Intervalle de confiance .~
e e MG ] s M| e e e M ] Maxt
C (m’/(h.Pa“)) 228,280 123.58 129.03
Cenv (md/(h.Pa“)) L2280 119.98 125.27
Exposant n 2082860 06192 0.6319
Coefficient de corrélation r = 208.99% -
Q4 Pa . (mh.m?) QB 0.75 0.77
V4 (m*h) 3005 296.69 304.50
n 50 {i/h) SR 2.09 211
V50 (m™h) L1460 - 1452.00 1466.00

i l'ensemble des fuites mesurées rame. Jing seule siirface)
v Soit un carré Soit un Soit un carré Soit un
aleur dont ie c6té | cercle dont | Valeur avec] dont le coté | cercle dont
RETROTEC
Cd=1 mesure  {en| le @ mesure Cd=086 mesure le @ mesure
cm) (en cm) {en cm) {en cm}
I En dépression 323.35 17.98 20.30 538.91 23.21 26.20
| En surpression | ! ] |

‘Résiiftat deTlessal -

Débit de fuite 4 4 Pa divisé par ia surface de

parois déperditives hors plancher bas Débit de fuite & 50 Pa divisé par le volume testé

Indicateur & utiliser dans le calcul réglementaire

£ Iwle itaTalat~ (3 L —l.r tH 5 "DCIf.‘ n - = oo - -

S Qe nalm iy g
Exigence a respecter inférieure ou égale 2 1.2
coi a0 e GEERL
intervalie de confiance {0.74 - 0.77) {(2.09-211)
Comimentaires

Ce batiment présente un coéfficient de perméabilité a 'air de 0.76 de Q4dpa surf inférieur 4 la valeur

maximale définie par I'obiectif fixé. L
l.a surface équivalente de fuite correspond a une ouverture formant un carré de 23.21 cms de céte.
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